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mit Zarge und  mit Zarge  ebene Platte  
Isolation  

400° C - 800° C

 
 250° C - 400° C

  -20° C - 250° C

Punktgenau ... 
Volumenströme bis 1.4 Mio. m3/h 
und Drücke bis 6.800 Pa 
für Temperaturen bis 800° C.
Die Schnittstelle Einbauort

Schema der Einbauventilatoren Einbauventilator 250° C



Verwendungszwecke der 
wirkungsgradoptimierten 
Schaufelformen unter Berück-
sichtigung des Fördermediums: 

1)

2)

3)

4) 

5)

Aus 9 Laufraddurchmesser-
Verhältnissen mit 5 Schaufelgeo-
metrien ...
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Laufradnenngrößen: Baugröße = Laufraddurchmesser d 2 in mm

1) Gerade Schaufeln, 
radial endend

2) Gerade Schaufeln, 
rückwärts geneigt

3) Vorwärts gekrümmte Schaufeln, 
radial endend

4) Logarithmisch gekrümmte Schaufeln, 
rückwärts geneigt, sehr hoher Wirkungsgrad

5) Vorwärts gekrümmte Schaufel, 
Prinzip Trommelläufer

Schaufelgeometrien

FEM Analsye

Die Laufradgeometrie als Wahl-
freiheit




