


Verwendungszwecke der 
wirkungsgradoptimierten 
Schaufelformen unter Berück-
sichtigung des Fördermediums: 

1) Wird bei größeren Partikeln 
eingesetzt, die zusätzlich auch 
noch backend sind. 
2) Für Anwendungen mit einer 
hohen Menge an zu transpor-
tierenden Partikeln, wie z.B. 
Holzspäne oder Gips.
3) Diese radial endende Schaufel 
ist besonders geeignet für sehr 
stark backende Medien oder 
sehr große Staubmengen. 
4) Verwendung bei sauberen und 
staubhaltigen Fördermedien, 
bevorzugte Schaufelform für 
Panzerungen.
5) Wird oft verwendet bei Heiß-
gasumwälzern.

Aus 9 Laufraddurchmesser-
Verhältnissen mit 5 Schaufelgeo-
metrien ...
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Laufradnenngrößen: Baugröße = Laufraddurchmesser d 2 in mm

1) Gerade Schaufeln, 
radial endend

2) Gerade Schaufeln, 
rückwärts geneigt

3) Vorwärts gekrümmte Schaufeln, 
radial endend

4) Logarithmisch gekrümmte Schaufeln, 
rückwärts geneigt, sehr hoher Wirkungsgrad

5) Vorwärts gekrümmte Schaufel, 
Prinzip Trommelläufer

Schaufelgeometrien

FEM Analsye

Dieser Wirkungsgrad begüns-
tigt wiederum den gesamten 
betriebswirtschaftlichen Aspekt 
der Anlage:
-	Kompaktes Einbaumaß der 	
	 Ventilatoren
-	Energiesparende Ausführung
-	geringe Betriebskosten

Unsere Einbauventilatoren sind 
sowohl für die Umwälzung von 
Raumluft (20° C), als auch für 
extreme Prozessbedingungen 
wie beispielsweise Schmelzöfen 
(bis 800° C) geeignet.

Die Laufradgeometrie als Wahl-
freiheit
Aus 9 Laufraddurchmesser-
verhältnissen mit jeweils 5 
Schaufelgeometrien und 21 
Laufradbaugrößen gelingt es, 
aus ca. 1000 uns zur Verfü-
gung stehenden Laufradvarian-
ten das Laufrad exakt auf Ihre 
Wünsche anzupassen. 

Ob Schleißschutz bei abras-
siven Medien, besondere Werk-
stoffe bei hohen Temperatu-
ranforderungen oder sämtliche 
Alloy-Stähle – wir bieten Ihnen 
“Ihre Systemlösung“.



... bei 14 Grundbauformen - 
ohne und mit Spiralgehäuse - 

Fuß-Motor

Block bzw. Stehlager

Rückenbodenbeschaufelung

Isolierkasten

Wellendichtung

Riementrieb

Tmax 800°C

 

Fuß-Motor

Block bzw. Stehlager

Rückenbodenbeschaufelung

Isolierung

Wellendichtung

Riementrieb

Tmax 400°C

Fuß-Motor

Block bzw. Stehlager

Rückenbodenbeschaufelung

Hitzeschild

Riementrieb

Tmax 250°C

Fuß-Motor

Block bzw. Stehlager

Mit Riementrieb

Tmax 250°C

Flansch-Motor

Einbauzarge

Isolierung

Rückenbeschaufelung mit 

Kühlscheibe und 

Wellendichtung

Tmax 400°C

Flansch-Motor

Einbauzarge

Rückenbeschaufelung

mit Kühlscheibe

Tmax 250°C

Flansch-Motor

Ebene Einbauplatte

Tmax 100°C

Der Antrieb vervollständigt das 
optimale Angebot
Um die richtige Art des Antriebes 
zu ermitteln, braucht es den 
Experten: Ausführung und Be-
triebssicherheit, Steuerung und 
Unfallsicherheit, wärme- oder 
kältefest, Gasdichtheit, Direkt- oder 
Riemenantrieb, ex-geschützt oder 
hochdruck-gekapselt, ein-, mehr-
tourig oder drehzahlregelbar, evtl. 
korrosionsgeschützt ... und, und, 
und.

Die heute zur Verfügung stehende 
Auswahl an unterschiedlichsten 
Antriebskonzepten in Kombinati-
on mit unserem Expertenwissen 
garantiert Ihnen genau die Lösung, 
die zu Ihrer Aufgabenstellung am 
besten passt.



... “standardisieren“ wir jedes 
individuelle Detail.

-	Spezieller Motorsockel für Flanschmotor 
-	Kühlflügel für erhöhte Mediumtemperatur 
-	Verlängerter Laufradnabenschaft

 

-	Montagekonsole für Fußmotor 
- Verlängerte Motorwelle
- Kühlflügel für erhöhte Mediumtemperatur

-	Hochtemperaturausführung 
-	Doppelter Kühlflügel zum Schutz des 
	 Motorlagers

-	Sonder-Laufradnabe mit verlängertem 
	 Wellenzapfen
-	Kühlflügel zum Schutz des Motorlagers
-	Einbauplatte mit Isolierung 
-	Hochtemperaturausführung
-	Einströmdüse auf Grundplatte über 
	 Abstandshalter montiert
-	Hitzebeständiger Stahl 1.4878 für den Einsatz 	
	 in Glühöfen, Muffelöfen und Härtekästen
-	Hitzebeständig an der Luft bis 850° C
	 Für Natronlaugeneindampfer bis 450°C
-	Laufrad aus 2.4663 (Alloy 617) 
	



FEM Analyse: Verformung des Laufrades FEM-Analyse

Heißgas-Umwälzer 800 °C

Vor allem in den Bereichen 
Temperaturbeständigkeit, Effizienz, 
Aerodynamik und Aeroakustik 
schafft unsere eigene F & E-
Abteilung die Basis für unseren 
hohen Qualitätsstandard.
In unserem werkseigenen Strö-
mungslabor prüfen und testen 
wir ständig unser komplettes 
Spektrum an Laufradgeometrien 
in den unterschiedlichsten Ein-
bausituationen und für die unter-
schiedlichsten Anforderungen.

 
Neben der allgemeinen Optimie-
rung des Wirkungsgrades und 
des strömungstechnischen Ver-
haltens unserer Einbauventilato-
ren mittels moderner Software 
für CFD Simulationen und FEM 
Berechnungen, stehen dabei die 

schalltechnische Optimierung 
strömungsinduzierter Schall-
quellen der freilaufenden Räder, 
unter anderem durch die Ver-
meidung von Frequenzspitzen, 
im Vordergrund.



Flanschmotor IM V1 mit Schutzdach, 

75 kW, für Frequenzumrichterbetrieb, 

vertikale Bauart

Basisplatte, Durchmesser 2500 mm, 

mit integriertem Ansaugschutzgitter, 

Gitter begehbar, aerodynamisch optimiert

Fettgeschmiertes Blocklager, ausgelegt 

für hohe Axialkräfte, mit dem Motor 

über eine elastische Kupplung verbun-

den, Länge der Welle 2000 mm

Verzinktes Hochleistungslaufrad 

Typ VE 80 N10 C0 1600,  

Durchmesser 1610 mm, 
Nabe im Laufradboden zur Anbindung 

an die Welle, 

Laufradgewicht 600 kg, 

Volumenstrom 150.000 m3/h, 

Auslegungstemperatur 120° C, 

zulässige Drehzahl 1000 Upm

Laufraddeckscheibe als Übergang zur 

stillstehenden Einströmmessdüse, 

Messdüse mit montierter Messringlei-

tung zur Volumenstromüberwachung

Ventilatoren für eine Mälzerei 



Anwendungsbeispiele

ELPO 
Trocknungsanlagen und Kühler 
für die Bremsscheibenfertigung.

Herstellung von Motoren, 
Bremsscheiben, Dichtungen, 
Stahl- und Alugussteile, Gips-
platten u. v. m..

Einbauventilatoren 
VREU 630-120-4
Laufrad - Ø 630 mm
Volumenstrom 16.000 m³/h
Druckverlust 600 Pa
Drehzahl 1450 U/min
Dauertemperatur 250° C
Motorleistung 5,5 kW



LUTRO
Lackierkabine

Lackierstraßen und 
Lackierkammern für PKW 
und Nutzfahrzeuge sowie für 
Industrielackierungen.

Einbauventilator
VREU 710-100-4
Laufrad - Ø 710 mm
Volumenstrom 20.000 m³/h
Druckverlust 800 Pa
Drehzahl 1450 U/min
Dauertemperatur 80° C
Motorleistung 11 kW



Service-Tage haben 24 Stunden

Mit modernen Risikomanagement-Methoden sichern Sie sich Quali-
tätsstandard,  Betriebssicherheit und Produktivität. Da Ventilatoren 
in hohem Maße zu den prozessbestimmenden Faktoren des Unter-
nehmens gehören, stellen wir einen „vom Hersteller unabhängigen“ 
Service bereit.
Das bedeutet, wir sind in der kürzest möglichen Zeit an jedem Punkt 
der Erde zur Stelle, wenn Hilfe notwendig wird.

24h SERVICE für Ventilatoren-
	 anlagen – weltweit.
Service-Hotline:
fon	+49(0)2161-	968 184
fax	+49(0)2161-	968 307
service@pollrich.com

Unser Service-Team ist rund um 
die Uhr für Sie einsatzbereit.

- Technische Beratung
- Montage
- Inbetriebnahme
- Leistungsprüfung

- Geräusch- und 
  Schwingungsmessungen
- Inspektion
- Präventive Wartung
- Instandhaltung
- elektronisch Wuchten
- Anlagenoptimierung

DLK Ventilatoren GmbH

Ziegeleistraße 18

D-74214 Schöntal-Berlichingen

fon	 +49(0)	7943	-	9102	-	0

fax	 +49(0)	7943	-	9102	-	10

info@dlk.com

Verkaufsbüro Nord

Bützower Ring 30

D-21514 Büchen

fon	+49(0)	4155-	8230 91

fax	+49(0)	4155-	8230 92

mobile +49(0) 151-1083 9419

pollrich.nord@pollrich.com 

Verkaufsbüro Nord-West

Neusser Straße 172

D-41065 Mönchengladbach

fon	+49(0)	2161-	968 133

fax +49(0)	 2161-	968 304

mobile +49(0) 151-1083 9413

pollrich.nordwest@pollrich.com 

Verkaufsbüro Süd

Am Wirtzkreuz 14

D-94354 Haselbach

fon	+49(0) 9961-	9100 91

fax	+49(0) 9961-	9100 92

mobile +49(0) 151-1083 9417

pollrich.sued@pollrich.com 

Verkaufsbüro Süd-West

Schulstraße 11

D-61197 Florstadt

fon	+49(0) 6041-	82 7830

fax	+49(0) 6041-	82 0708

mobile +49(0) 151-1083 9418

pollrich.suedwest@pollrich.com

Pollrich Ventilatoren GmbH

Neusser Straße 172

D-41065 Mönchengladbach

fon	+49(0)	2161-	968	-	0

fax	+49(0)	2161-	968	-	300

info@pollrich.com

Eigene Vertretungen in:	 China, Frankreich, Niederlande 

Weitere Vertretungen in: 	 Belgien, Brasilien, Israel, Polen, Österreich, Spanien, etc. > siehe www.pollrichdlk.com

Für Sie vor Ort in Deutschland:



Einbauventilatoren

Schwere Industrie-Radialventilatoren 

Kompakte Industrie-Radialventilatoren

Axialventilatoren

Einbauventilatoren 

Entrauchungsventilatoren
ufi ve


